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ANNEXE 1 :
Rappel réglementaire des obligations liées aux conditions d’accessibilité des secours

s

a. . Caractéristiques d’une voie utilisable par les engins de secours {voie-engins)

Caractéristiques de la chaussée :
- Force portante : 160 kilos newtons avec un maximum de 90 kilos newtons par essieu, ceux-ci
étant distants de 3,60 métres au minimum.
- Rayon intérieur : R = 11 métres minimum.
- Sur largeur : S = 15/R dans les virages de rayon inférieur a 50 métres (S et R étant exprimés en
métres).
- Hauteur libre : 3,50 métres.
- Pente éventuelle : inférieure & 15 %.
. - Résistance ou poingonnement : 80 N/crn? sur une surface minimale de 0,20 m?.

b. Caractéristiques d’une « voie échelle »

C’est une « voie engins » dont les caractéristiques sont complétées ou modifiées comme suit :

Longueur minimale : 10 métres.

Largeur (bandes de stationnements exclues) 4 métres minimum.

Section de voie échelle en impasse : 7 métres de chaussée au moins, bande(s) de stationnements exclue.

¢ Pente éventuelle : inférieure & 10 % (pour la station), inférieure & 15% (pour I’acces).

e Sur largeur pour les rayons de braquage intérieurs de virage compris entre 11 métres et 50 metres.

 Implantation : elles sont soit perpendiculaires, soit paralléles aux fagades qu’elles desservent.

- Voie perpendiculaire : son extrémité est 4 moins de 1 meétre de la facade

- Voie paralléle : son bord le plus proche de la fagade est a plus de 1 metre et 2 moins de 8
métres de la projection horizontale de la partie la plus saillante de la fagade.
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Figure 2 - Voie échelle perpendiculaire a la facade



¢. Caractéristiques des voies de retournement

Pour les voies collectives, au-dela d’une distance de 60 métres sans possibilité de demi-tour, il y a lieu de
porter la largeur utilisable de la chaussée a 5 métres et mettre en place une des solutions présentées dans
les schémas ci-aprés afin de permettre le retournement et le croisement des véhicules de secours.
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Figure 3 - Principe de retournement de type « raquette »  Figure 4 - Principe de retournement de type « en T»




ANNEXE 2 :
Estimation des besoins en eau pour la défense extérieure contre I’incendie

Cas des habitations»:

Débit simultané
(soit débit mini

Habitations )
du réseau)

Nombre de points d'eau Distances maximales

1 poteau d'incendie de 2002400 m

A ame :
lere et 27 famille 60 m3/h 100mm Suivant le risque

*150m pour le ler poteau
d'incendie, 350m pour le
suivant (3eme famille A)

*100m pour le ler poteau

d'incendie, 300m pour le

suivant (3éme B et 4eme
famille)

2 poteaux d'incendie de

120 m3/h 100mm

3% ot 4™ famille

*Si colonne séche (3eme B et

4éme famille) alors 60m max

entre le ler poteau d'incendie

et le raccord d'alimentation de
la colonne

Dans les cas autres que les batiments d’habitation, les besoins en eau sont calculés en fonction de
divers paramétres, dont la plus grande surface non recoupée coupe-feu 1 heure. Un batiment peut
donc étre compartimenté de cette maniére, ce qui réduit les besoins en eau.

Cas des Batiments industriels :

Les besoins en eau dépendent de nombreux parametres (nature de l'activité, hauteur du
bétiment, plus grande surface non recoupée, nature du stockage....).

Ainsi, ils ne peuvent étre définis précisément qu’apres I'étude du dossier de permis de
construire.

Néanmoins, il sera toujours demandé un minimum d’un poteau d'incendie normalisé (débit
60 m3/h) a moins de 100 metres de I'établissement (notamment pour les batiments de
moins de 1000 m2).

Pour les établissements plus importants, l'ordre de grandeur sera 120m’ disponibles en 2h
(soit 60 m3/h) par tranche de 1000 m2 de surface non recoupée (coupe feu 1 heure).

Cas des Batiments de bureaux :

Les besoins en eau dépendent de la hauteur du batiment et de la plus grande surface non -
recoupée.

Il sera demandé un débit de 60 m3/h (@ moins de 150m) pour un établissement de moins
de 8m (plancher haut) et d'une plus grande surface non recoupée inférieure a 500 m2,

Il sera demandé un débit de 120 m3/h pour un établissement de moins de 28m (plancher
haut) et d’'une plus grande surface non recoupée inférieure a 2000 m2.

Cas des Etablissements recevant du public :

Les besoins en eau dépendent de Iactivité et de la plus grande surface non recoupée.




ANNEXE 3 :
Les moyens pour assurer la défense extérieure contre I'incendie

Les solutions proposées ci-dessous tiennent compte de la mise en conformité
des dispositifs de lutte existants. Les moyens de lutte contre incendie devront
pouvoir évoluer en fonction de I'évolution de votre Plan Local d’Urbanisme
(Diametre et maillage des canalisations) en prenant en compte l'avis du
‘SDIS qui reste a votre écoute afin de préconiser les travaux a
effectuer.

Plusieurs solutions techniques énoncées ci-aprés peuvent étre envisagées.

| SOLUTION N°1 [

La premiére solution consiste en la mise en conformité en regard.des normes en

- vigueur (NFS 61-211/213 et 62-200) des poteaux d'incendie (PI) existants, afin
d’obtenir un débit supérieur ou égal a 60m3/h sous 1 bar de pression dynamique
pour un PI de @ 100mm

Implantation de nouveaux poteaux dincendie normalisés afin que toute
habitation, exploitation, ferme, établissement, etc ... puisse étre défendu par 'un
de ces dispositifs (ou plusieurs en fonction des risques) & une distance inférieure
a 200 metres en zone urbaine ou 400 métres dans le cas de risque
particulierement faible.

SOLUTION N°2 |

Implantation de réserves artificielles.

Cette deuxiéme solution” pourra étre envisagée si, pour des raisons techniques
(diametre des canalisations d‘adduction d'eau ne permettant pas d’obtenir des
débits normalisés notamment), la mise aux normes des dispositifs existants et
“limplantation de nouveaux P.I. dans les secteurs dépourvus de défense contre
I'incendie s'avérait irréalisable.

SOLUTION N°3 ‘ |

Cette derniere solution se compléte a la précédente. Elle consiste en effet en
I'aménagement de réserves d'eau naturelles (étang, grande mare, riviére,
canal,...) de capacité supérieure ou égale & 120m?® et permettant en tout temps
la mise en aspiration des engins-pompes des sapeurs-pompiers



ANNEXE 4 :
Réglementations applicables selon les types de batiments :

Les différentes constructions devront étre réalisées conformément aux
réglementations en vigueur, en particulier :

- les batiments industriels ne relevant pas de la réglementation des installations classées,
ainsi que les bureaux, seront soumis au code du travail.

- les installations classées devront étre assujetties a la loi n® 76-663 du 19 juillet 1976
modifiée, au décret d'application n°77-1133 du 21 Septembre 1977 pris pour la protection de
I'environnement.

- les établissements recevant du public reléveront du code de la construction et de
I'habitation et des arrétés y étant annexés.

- les batiments d'habitations seront soumis au décret n® 69-596 du 14 juin 1969, aux arrétés
annexés, notamment & l'arrété ministériel du 31 janvier 1986 modifié.

- les terrains de camping et stationnement des caravanes soumis a risque naturel ou
technologique prévisible devront faire I'objet de mesures visant a assurer la sécurité des
occupants, conformément au décret n® 94-614 du 13/07/1994.




